
FABRICANTE BOMBAS CENTRIFUGAS

CENTRIFUGAL PUMPS MANUFACTURER

PRODUCTOS SUMERGIBLES Y DOMESTICAS - 50Hz & 60Hz    An ISO 9001 
COMPANY



BOMBAS SUMERGIBLES 
DE POZO (INOX & 
PLÁSTICO)      

Especificaciones

MOTORES SUMERGIBLES 
DE POZO(FUNDICIÓN INOX)

Especificaciones

BOMBAS SUMERGIBLES 
DE POZO (INOX 
MICROFUNDIDO)

Especificaciones

BOMBAS DE AGUAA 
RESIDUALES 

Especificaciones

BOMBAS MULTIETAPA VERTICAL-  
EN LINEA  (INOX )

Especificaciones

BOMBAS MULTIETAPA VERTICAL - 
BRIDA OVALADA (INOX & 
TECNOPOLÍMERO )            

Especificaciones

Rango de caudales

Tamaño nominal

Rango de potencias

2 - 200 m³/h

DIN 25 to DIN 150

0,37 - 220 kW

Rango de caudales

Entrada X Salida

Rango de potencias

2 - 12 m³/h

Ovalada

0,37 - 5,5 kW

Diámetro nominal

Rango de caudales

Rango de potencias

4", 6", 8" & 10"

1,5 - 215 m³/h

0,37 - 220 kW

Diámetro nominal

Tipo

Rango de potencias

4", 6", 8" & 10"

Rebobinables 

refrigerados por 

agua & Baño de 

Aciete

0,37 - 220 kW

Diámetro nominal

Rango de caudales

Rango de potencias

6", 8" & 10"

35 - 280 m³/h

4,0 - 262 kW

Rango de caudales

Impulsor

Rango de potencias 

Tamaño nominal                                                

3,6 - 2,520 m³/h

Vortex, Multicanal,

Monocanal & Cutter

0,37 - 185 kW

(DIN50-DIN400)



BOMBAS MULTIETAPA 
HORIZONTALES - (INOX & 
TECNOPOLÍMERO )

Rango de caudales

Entrada X Salida

Rango de potencias

1,5 - 6 m³/h

1" - 2"

0,37 - 1,5 kW

Especificaciones

BOMBAS MONOBLOCK -
NOMALIZADAS DIN (INOX & 
FUNDICÓN DE HIERRO)

Rango de caudales

Entrada X Salida

Rango de potencias  

Upto 240 m³/h

DIN 32 - DIN 80

1,5 - 37 kW

Especificaciones

BOMBAS DE PISCINA

Rango de caudales

Rango de altura

Rango de potencias

Upto 28,5 m³/h

18,5 m

0,37 - 1,5 kW

Especificaciones

BOMBAS PERIFÉRICAS

Rango de caudales

Rango de altura

Rango de potencias

Hasta 5,4 m³/h

Hasta 90 m

0,37 - 1,5 kW

Especificaciones

BOMBAS AUTOCEBANTE- JET 
(INOX & FUNDICION DE HIERRO)

Rango de caudales

Rango de altura

Rango de potencias

Hasta 4,8 m³/h

Hasta 47 m

0,37 - 1,5 kW

Especificaciones

MOTORES (IE 3 & ATEX)

Tipo 

EFF

Rango de potencias

B3

IE3

0,35 - 370 kW

Especificaciones                       



TUBERÍAS PARA COLUMNA DE 
IMPULSION  (U-PVC)

Diámetro nominal 

Longitud total 

Max Bar

1" - 6"

3 & 6 m

35 bar (Super Heavy)

Especificaciones                 

CONTROLADORES DE 
PRESIÓN

Presión de corte

Consumo Máximo

Presión del sistema

1,5 bar & 2 bar

10 Amps

10 bar

Especificaciones

BOMBAS CENTRIFUGA 
MULTIETAPA 

Diámetro nominal

Rango de caudales

Rango de potencias

5"

5 m³/h

0,55 kW - 1.5 kW     

Especificaciones

An ISO 9001 
COMPANY

POMPES INTERCAL, S.A.

C/Pirita nº1, 28850 Torrejon De Ardoz, (Madrid)

Tel. +34 91 677 20 25

E-mail : info@bombas-intercal.com

Website : www.bombas-intercal.com
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