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COMPANY





BOMBAS VERTICAL / SRIES VEL

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Empaquetadura o Cierre Mecánica / Gland Packing or 
Mechnical seal 
Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 
Rodetes / Impeller :
Fundición / Cast Iron 
Bronce / Bronze
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

:  24000 m³/hr 
:  180 mca 
:  -10°C hasta/upto 90°C
:  DN 1200

RANGO / RANGE 

BOMBAS VERTICAL - SERIE / SRIES V

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Empaquetadura o Cierre Mecánica / Gland Packing or 
Mechnical seal 
Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 
Rodetes / Impeller :
Fundición / Cast Iron 
Bronce / Bronze
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

RANGO / RANGE 

BOMBAS MONOCELUAR - SERIE / SERIES BIN 

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Empaquetadura o Cierre Mecánica / Gland Packing or 
Mechnical seal 
Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 
Rodetes / Impeller :
Fundición / Cast Iron 
Bronce / Bronze
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

RANGO / RANGE 

BOMBAS EJE LIBRE - SERIE / SERIES BIN (EN733)

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Empaquetadura o Cierre Mecánica / Gland Packing or 
Mechnical seal 

Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Cast SS 
Bronce / Bronze

Rodetes / Impeller :
Fundición / Cast Iron 
Bronce / Bronze
Acero inoxidable / Stainless steel

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

:  600 m³/hr 
:  98 m
:  -10°C hasta/upto 90°C
:  DN 40 - DN 150 mm

RANGO / RANGE 



BOMBAS DE PROCESO - SERIE / SERIES PX 

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Empaquetadura o Cierre Mecánica / Gland Packing or 
Mechnical seal 
Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 
Rodetes / Impeller :
Fundición / Cast Iron 
Bronce / Bronze
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

RANGO / RANGE 

BOMBAS DE CÁMARA PARTIDA - SERIE / SERIES BISC 

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Empaquetadura o Cierre Mecánica / Gland Packing or 
Mechnical seal 
Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Cast SS 
Bronce / Bronze
Dúplex / Duplex 

Rodetes / Impeller :
Fundición / Cast Iron 
Bronce / Bronze
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

:  4200 m³/hr 
:  122 m
:  Hasta / upto 90°C
:  DN 450

RANGO / RANGE 

BOMBAS MULTICELULAR MEDIA / ALTA PRESION - SERIE / SERIES BIMCF

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Empaquetadura o Cierre Mecánica / Gland Packing or 
Mechnical seal 
Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Stainless Steel
Dúplex / Duplex 
Rodetes / Impeller :
Fundición / Cast Iron 
Bronce / Bronze
Acero inoxidable / Cast SS 
Dúplex / Duplex 

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

:  400 m³/hr 
:  450 m
:  -10°C hasta/upto 140°C
:  DN 40 - DN 150

RANGO / RANGE 

BOMBAS MULTICELULAR VERTICAL DE POZO - SERIE / SERIES BIMV 

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
Empaquetadura o Cierre Mecánica / Gland Packing or 
Mechnical seal 
Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Stainless Steel
Bronce / Bronze
Dúplex / Duplex 

Rodetes / Impeller :
Fundición / Cast Iron 
Bronce / Bronze
Acero inoxidable / Stainless Steel
Dúplex / Duplex 

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

:  30,000 m³/hr 
:  600 m 
:  Hasta / upto 140°C
:  DN 150 - DN 1000

RANGO / RANGE 



BOMBA INLINE - SERIE / SERIES PNL

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Cierre Mecánica / Mechnical seal 

Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Stainless Steel
Dúplex / Duplex 

Rodetes / Impeller :
Fundición / Cast Iron 
Bronce / Bronze
Acero inoxidable / Stainless Steel
Dúplex / Duplex 

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

:  850 m³/hr 
:  100 mca 
:  -10°C hasta/upto 140°C
:  DN 40 - DN 200

RANGO / RANGE 

BOMBA DE AGUAS RESIDUALES / SWEAGE PUMPS - SERIE / SERIES PSW

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Cierre Mecánica / Mechnical seal 

Materiales / Materials :
Carcasa de la bomba / Pump casing :
Fundición / Cast Iron 
Acero inoxidable / Stainless Steel

Rodetes / Impeller :

Fundición / Cast Iron 

Acero inoxidable / Stainless Steel

Caudal máximo / Maxium flow        
Altura máxima / Maxmium head      
Temperatura / Temperature              
Diámetros / Diameters                     

:  2500 m³/hr 
:  65 m 
:  Hasta / upto 40°C
:  DN 50 - DN 400

RANGO / RANGE 

MOTORES - SERIE / SERIES - PM

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

GAMA RODETES / IMPELLER

CARACTERISCAS TECNICAS / 

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Rodetes / Impeller :

Fundición / Cast Iron 

Bronce / Bronze

Acero inoxidable / Stainless Steel

Dúplex / Duplex 

Tipo / Type        

Eff

Rango / Range

:  B3

:  IE3

:  0.35 - 370 kW

ABIERTO PXSEMICERRADO PS CERRADO
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POMPES INTERCAL, S.A.

C/Pirita nº1, 28850 Torrejon De Ardoz, (Madrid)

Tel. +34 91 677 20 25

E-mail : info@bombas-intercal.com

Website : www.bombas-intercal.com


